2030

660kg-C0,

02
LED 27.2kg-C0,/ 2,876
( ) 525.6kg-C0,/ 35,394
107.8kg-C0,/ 11,413
69.8kg-C0,/ 7,388
02
1,130.7kg-C0,/ 94,475
ZEH 2,662.0kg-C0,/ 152,280
2030 C02 187.0  t-C02 2030 70,265
02
14.8kg-C0,/ 940
20 25.9kg-C0,/ 1,650
8.2kg-C0,/ 520
21.4kg-C0,/ 1,360
02
co2
100 1,954kg-C0,/
2030 BAU €02 136.5 t-C02 2030

70,265




2030

549kg-CO,

02 co2
23.7kg-C02 |  942.1kg-C02 729 28,977
11.3kg-C02 |  449.2kg-C02 378 15,025
3.8kg-C02 |  151.0kg-C02 116 4,611
2.5kg-C02 | 99.4kg-C02 71 2,822
8.4kg-C02 |  333.9kg-C02 238 9,460
2.3kg-C02 | 91.4kg-C02 66 2,623
3.4kg-C02 |  135.1kg-C02 100 3,975
1.3kg-C02 |  51.7kg-C02 97 3,856
2030 208,764 2030 5252
39.7
02
co2
100 25,984kg-C0,/
2030 BAU C02 136.5 t-C02 2030

5252




2030

571kg-CO,

02
610.3kg-C02/ 75,152
5k 161.6kg-C02/ 11,782
117.3kg-C02/ 9,365
490.5kg-C02/ 149,247

5km

35.1kg-C02/

840.3kg-C02/

61,267




